
 ویژگی ها -کلاس مدارس ابتدایی

 (7331)استاندارد ملی ایران 

 د.باشهای درسی مدارس ابتدایی شهری و روستایی ایران میهای کلاسهدف از این استاندارد تعیین ویژگی

 های اقلیمی محل باشد. باید هماهنگ با ویژگیطرح ساختار کلاس 

 دما، دمه و تهویه

 18دامنه درجه حرارت کلاس در با حفظ استفاده از وسایل گرمایش در مناطق معتدل و سرد در فصول سرد 

 درجه. 21الی 

ر خطکویل به علت تولید حرارت دائمی و نی  کماستتتتفاده از تزهی ات گرمازای مرک ی مانند شتتتوفا  و فن -

 تر است.بودن مناسب

 به طور مستقیم مانند بخاری گازی.در صورت استفاده از منبع گرمایش گازی رعایت نکات ایمنی  -

رم و خشتتو وی یا گرم و در مناطق با آب و هوای گاستتتفاده از تزهی ات تولید ستترمایش در حد امکانات   -

شرفته     ستفاده از تزهی ات پی صورت امکان ا ستم مرک ی    تر مانند خنومرطوب و در  سی کننده آبی، گازی و 

 یشسرما

 دمه و تهویه

 ی آنگاز کربنیو و رطوبت نستتتب   اف ایش س و اکستتتیژن هوای کلاموجب کاهش   آموزان بازدم دانش دم و 

 .شودمی

نابراین   ایزاد تهویه از از طریق پنزره، هواکش و ... به منظور تعویض هوای کلاس و تزدید اکستتتیژن در       ب

 ت.اس خصوص درجه حرارت فصل آموزش ال امی با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی بهتمایم فصول و اقلیم ها 

که صتتدای آن تولید آلودگی طوری، هواکش ستتقفی یا دیواری برقی بهستتطم مناستتبی از پنزره ها تعبیه  با

سیژن و اعتدال و تلطیف هوا         سب  در ن دیکی کلاس موحب تولید اک ضای  ظور به منصوتی ننماید و وجود ف

 سیار مناسب است.بتهویه دائمی 

 نور

ست .موقعیت ، اندازه ، و نوع پنزره        نو ضای معماری ا سیار مهم در طراحی هر نوع ف شنایی از عوامل ب ر و رو

ضا  روشنایی  مقدار کنندهتعیین ستفاده از  . است  آموزشی  فضای  طراحی در ف  طور هب مصنوعی  و طبیعی نورا

 ن لازم الاجراست.بود سمت شمال و جنوب در عین حال و هم مان 

 صوت

 دسی بل تزاوز نماید.  45نه آلودگی صوت دور باشد و بیشینه شدت صوت نباید از وباید از هرگکلاس 



 کلاس های آموزشی های سازگاریویژگی

 سازگاری منفی:

ی اماندهای آلوده و خطرناک صنعتی، مراک  حرفههای هوا، صوتی و پسواحدهای صنعتی تولیدکننده آلودگی

صدا، ب رگراه   و تزاری دارای ازدحام و  شتی به علت    سرو شهری پررفت وآمد خودورها، مراک  بهدا ها و مراک  

 های ساختمانی دائمی دارای سازگاری منفی مراجعه بیماران عفونی و نی  مسائل اشعه زایی، کارگاه

 سازگاری مثبت:

 واحدهای مسکونی، فضاهای سب ، مراک  فرهنگی مانند کتابخانه، موزه و مسزد.

 فیزیکی ویژگی های

 های مکانی و ساختاریویژگی

صاعقه بر          ویژگی سیل، زل له و  شکل زمین، جنس خاک، مقاومت در برابر  شیب،  شامل  های مکانی کلاس 

های نامهها و آیینبر اساس دستورالعمل راحیطو مصالم به کار رفته و نحوه  3763اساس آیین کار ملی ایران 

 مراجع ذیصلاح باشد.

 ابعادیهای ویژگی

 باشد.داشته  تناسبباید با تعداد افراد مورد نظر به علاوه فضای ال امی ابعادکلاس 

 فضای ال امی:

صله اولین           متناسب بودن   - ستقرار معلم، فا صری، سکو و محل ا ستفاده از تزهی ات سمعی ب فضای نصب و ا

 آموزان معلولترسی دانشهای می ها از هم و از دیوارها و نی  دسردیف تا تخته سیاه، فاصله ردیف

 .% 50علاوه طول کلاس از عرض کلاس بهبیشتر نبودن 

 .نفر 26حداکثر نفر و  20 حداقلتعداد دانش آموزان در کلاس های درس تراکم مطلوب 

 ارتفاع کلاس:

 باشد.متر می 4ه به وضعیت اقلیمی محیط و تهویه و نور، جارتفاع مناسب با تو

 متر این ارتفاع را کاهش داد. 3توان تا میدر مناطق مرتفع و سردسیر 

 سایر ابعاد:

 سانتی متر 100الی  90عرض در یو لنگه به طرف داخل: 

 سانت 160عرض در دو لنگه به طرف داخل: 



 سانت 90عرض در یو لنگه به طرف خارج: 

 سانت 170الی  160عرض در دولنگه به طرف خارج: 

 سانت  ±5سانت با رواداری  200ارتفاع کلیه درها 

 سانت، از جنس چوب حتی الامکان به صورت لایه فشرده ضدصدا باشد. 5کمینه ضخامت درها 

 پنجره کلاس:

 تواند متغیر باشدبرابر سطم کلاس می 0.2تا  0.125ها از بسته به وضعیت اقلیمی، سطم پنزره

 متر زیر سقف باید نصب شوند. 1.2الی  1پنزره ها در ارتفاع 

 در سمت شرق و غرب کلاس قرارداشته باشند. ها نبایدپنزره

 نورپنزره نباید با وسایل دکوری کم شود.

 برای جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب باشند.پنزره ها باید دارای پرده یا کرکره 

 های تجهیزات کلاس مدارس ابتداییویژگی

ساخت    ستفاده از چوب برای  صندلی  ا ستفاده از تزهی ات ف )ممنوعیت  هاها و یا نیمکتمی  و  ل ی به علت ا

 .انتقال حرارت و برودت(

 متر باشد.سانتی 45آموزان باید فاصله بین می های دانش

ی و که راحتطوریآموزان طراحی شود، بهها باید به تناسب متوسط قد دانشارتفاع می  و صندلی وی یا نیمکت 

 آموزان فراهم گردد.فراگیری برای دانش

به راحتی روی می  قرار  دستتت دعراحتی با زمین مماس و ستتاای باشتتد که کف پا بهفاع می  باید به اندازهارت

 گیرد.

صندلی حدو      شد که  صندلی وی یا نیمکتت باید به نحوی با تر از گودی زانو قرار نپاییمتر میلی 10ارتفاع کف 

مقدار کمی از صندلی بلندشده و بدون فشار روی آن    کند، به وقتی وضعیت زانوها تغییر می  کهطوریبه گیرد.

 قرار گیرد.

 آموزدانش تناسب میز و صندلی

 تناسب مناسب، برآورده شدن هم مان تمامی پدیده های مشخص شده در شکل می باشد.

 پاها با کفش پوشیده، باید کاملاً روی زمین باشند. -

 حرکت پا وجود داشته باشد.باید فضای کافی میان ران و زیر می  برای آزادی  -



 هیچگونه فشاری در جلوی صندلی بین سطم نشیمن گاه و ران نباید وجود داشته باشد. -

سطم لبه جلویی می      - شد که وقتی بازو حالت عمودی و آوی ان دارد آرنج تقریباً هم ارتفاع می  باید طوری با

 قرار گیرد.

 ا باید به بهترین حالت حفاظت نماید.پشتی صندلی، پشت را در ناحیه کمر و زیر کتفه -

 باید بین پشت ساق پا و لبه جلویی صندلی فضای آزاد وجود داشته باشد. -

 گاه وجود داشته باشد.بین فضای کمر و صندلی باید فضای کافی برای حرکت آزاد نشیمن -

 میز و صندلی مدرس:

ستتانتی متر از تخته ستتیاه   100فاصتتله ستتانتی متر و موقعیت آن به  60و  75ابعاد می  و صتتندلی مدرس 

 باشد.می

 گذارینشانه

ساخت در محموله      سری  شخص نمودن  شماره یا کدرنگ یا هردو در روی  به منظور م های بازرگانی، باید از 

 های تولیدی با ابعاد مناسب استفاده کرد.می  و صندلی

 تخته سیاه

سیاه کلاس می  سیاه مات  تخته  شد.   تواند تخته به رنگهای  سب  تیر مات با سته به ع  یا  رض ابعاد تخته نی  ب

 آموزان کلاس قرار گیرد. دیوار جلویی کلاس باید به نحوی باشد که در زاویه دید تمامی دانش

صله تخته تا اولین ردیف دانش  شد که        2آموزان حداقل فا سیاه باید به نحوی با صب تخته  شد. ارتفاع ن متر با

 آموزان در حالت نشسته باشد.بالاتر از سطم متوسط ارتفاع شانه دانش مترسانتی 50لبه پایین آن 

 باشد.در صورت استفاده از تخته وایت برد نیازی به رنگ مات نمی

 تجهیزات سرمایش و گرمایش

در صتتورت استتتفاده از بخاری نفتی یا گازی محل نصتتب بخاری با در نظر گرفتن محل دودکش کلاس، باید  

ها باشتتد. باید دارای شتتعله ملایم و موادم ستتوخته باشتتد. همزنین دارای و زیر پنزر حتی الامکان در وستتط

 روکش و محافظ بوده و براساس نمات ایمنی نصب شده باشد.

ا و در هدر صورت استفاده از منابع مرک ی حرارتی مانند شوفا  وی یا فن کویل، رادیاتورهای آن باید زیر پنزره

 وسط دیوار نصب شوند.

صو  سترس دانش  در  ستفاده از بخاری برقی باید بخاری در ارتفاع غیرقابل د شود ولی کلید   رت ا صب  آموزان ن

 آن در دسترس متصدی مربوطه باشد.



 محل تجهیزات برق

کلیه کلیدها و پری ها باید در یو نقطه در دسترس مدرس باشند نصب آن ها باید بالاتر از دسترسی متوسط       

 دسترس باشد.آموزان بوده  ولی در دانش

پری ها حتی الامکان ن دیو وستتایل ستتمعی و بصتتری نصتتب شتتده و برای جلوگیری از خطرات احتمالی     

 گرفتگی باید دارای درپوش ویژه باشند.برق

 پنل

سکوی تدریس و در معرض دید دانش     شده در کنار  صب  سی مانند    ن سایل کمو در آموزان جهت قراردادن و

 .مانند تکالیف نوشتنی عکس و نقشه و کارهای نمونه کلاس

 تزهی ات سمعی و بصری

 تلویزیون

و اقدام  ها تنظیمها را بر اساس برنامه کلاس ری ی نمایشمهاز تلوی یون مداربسته، باید برنا در صورت استفاده   

 به نمایش نمود.

 پروژکتور، دستگاه پخش

تر استتتت اما در غیر  ری ی راحت ای تزهی ات ویدیو یا پرو کتوری باشتتتد، برنامه      اگر هر کلاس جداگانه دار   

ستفاده کرد و پرو      ستگاه پخش مرک ی برای نمایش تلوی یون ا صورت می توان از د س   کاین صورت  یار تور به 

 ها در گردش باشد. بین کلاس

 ساعت

 آموزان و جلوی دید مدرس نصب شود.ساعت باید در دیوار پشت دانش

 هارنگ

شد، رنگ      شن و مات با سقف باید رو سب  یا      رنگ  شن، کرم، بژ،  شن و حتی الامکان آبی رو سطحی جنبی رو

 فیلی کم رنگ باشد.

 آموزان نشود.باید شدت نور در سطوح مختلف به هم ن دیو و یکنواخت باشد تا موجب خستگی در دانش

 شود.استفاده از رنگ سفید یا سیاه یکدست توصیه نمی

 نقاشی



گذرنده نور مانند شتتیشتته ها را ننوشتتاند یا باعا پریشتتانی فکر  که ستتطوح وجود نقاشتتی یا عکس به طوری

شاط می  دانش شور ون سب     آموزان نگردد، در حد اینزاد  شی باید متنا شد.نوع تابلو، عکس و نقا ا بتواند مفید با

 آموزان انتخاب شود.پایه کلاس درس دانش

 به آدرس استاندارد ایرانملی در سایت سازمان  7331برای اطلاعات بیشتر به استاندارد ملی ایران به شماره 
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